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1. INTRODUZIONE
Nel corso della stagione 2026 si sono verificati alcuni incidenti dovuti all’intrappolamento nelle
aspirazioni di idromassaggi.
Questa linea guida si propone lo scopo di rispondere, in un primo momento, all’'urgenza di
intervento determinata dalla prossima entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto
Decreto Sport, che contiene nell’art.4-bis indicazioni urgenti sulla messa in sicurezza delle
aspirazioni delle piscine.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del presente documento & definire le modalita di azione per valutare ed eventualmente
mettere in sicurezza le aspirazioni in piscina. Questo documento verra modificato ed implementato
nel corso del tempo, mano a mano che le informazioni diventeranno piu chiare. Al momento questo
documento prende in considerazione solamente le piscine ad uso pubblico.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

[0 Norma UNI 10637:2024 in materia di “Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento,
disinfezione e qualita dell’acqua di piscina”.

[J Norma UNI EN 13451-1: “Attrezzature per piscine — Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi
di prova”.

0 Norma UNI EN 13451-2: “Attrezzature per piscine: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza
e metodi di prova per scale a pioli, scale a gradini e corrimano”.

[J Norma UNI EN 13451-3: “Attrezzature per piscine — Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di
sicurezza e metodi di prova per attrezzature di trattamento dell’acqua”

[J Norma UNI EN 15288-1: “Piscine -requisiti di sicurezza per la progettazione”
[0 Norma UNIEN 15288-2: “Piscine — requisiti di sicurezza per la gestione”

4. LE ASPIRAZIONI IN SICUREZZA

4.1 La nuova disposizione legislativa

Un emendamento alla legge di conversione del Decreto Sport ha determinato I'urgenza di affrontare il
problema della sicurezza delle aspirazioni in piscina.

Vogliamo rassicurare tutti sul fatto che, ad oggi 27 luglio 2026, non & entrato in vigore nulla, che il
provvedimento deve essere ancora approvato in Senato ed entrera in vigore dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. La data del 1° agosto & stata solo una previsione giornalistica del Ministro Salvini. Anche
dopo I'approvazione, saranno necessari chiarimenti per comprenderne I'effettiva applicazione.

4.2 La dichiarazione di conformita dell'impianto della piscina

Il metodo piu sicuro per poter dimostrare la conformita normativa di un sistema di aspirazione & quello di
produrre una certificazione di conformita dell'impianto. L'impianto, in questo caso, deve essere conforme alle
norme in vigore al momento della sua realizzazione. La norma UNI EN 13451-3 sulle aspirazioni & stata
pubblicata per la prima volta nel 2002; una importante revisione e datata 2012, mentre l'ultima é del 2022,
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con una variazione su un allegato nel 2025. Se la piscina & stata costruita dopo I’entrata in vigore della norma
ed e dotata di Di.Co. & presumibile ritenere che sia sicura.

Se la piscina non é dotata di certificazione di conformita (Di.Co.) ed & stata costruita dopo il 2008 non e
possibile produrre una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.). La Di.Ri. & prevista come possibilita solo per gli
impianti esistenti prima del 2008, anno di pubblicazione del Decreto Ministeriale n.37 (D.M. 37/08), ma in
quel periodo la Di.Co. per gli impianti delle piscine non era obbligatoria. La Di.Ri pud essere emessa solo da
professionisti, con specifica competenza almeno quinquennale, iscritti ad albi professionali. E’ doveroso
sottolineare che il rilascio di una Di.Ri. per piscine che risalgono a pil di 24 anni fa non garantisce che le
aspirazioni siano sicure, perché prima del 2002 non esistevano norme di sicurezza per le aspirazioni.

4.3 La verifica delle aspirazioni

In assenza di Di.Co. potrebbe essere richiesta una dichiarazione, firmata da un tecnico, che puo essere anche
il Reponsabile Tecnico di un’azienda costruttrice di piscine abilitata secondo il D.M. 37/08 per la lettera “d”,
sulla eventuale non pericolosita delle aspirazioni.

Produrre una relazione di questo tipo comporta non poche responsabilita e la verifica deve essere fatta con
attenzione. In alcuni casi € indispensabile una verifica strumentale delle aspirazioni stesse, in altri potrebbe
essere sufficiente un esame visivo. E’ sempre comunque indispensabile una approfondita conoscenza della
norma UNI EN 13451-3, nelle versioni diverse che si sono succedute nel tempo. La verifica infatti va sempre
contestualizzata nel periodo di costruzione dell'impianto.

4.4 Cosa fare in caso di dubbio

Le situazioni sono diverse tra le prese di fondo e le aspirazioni dei giochi d’acqua.

In caso di assenza di Di.Co. e in caso di dubbio sulla pericolosita delle prese di fondo si consiglia sempre di
staccare queste ultime dall'impianto e di produrre una breve relazione nella quale si dimostra, anche
attraverso fotografie, che la presa di fondo € stata staccata e non e quindi piu pericolosa. La semplice chiusura
della valvola della tubazione della presa di aspirazione non rende la stessa sicura perché la stessa potrebbe
essere riaperta in qualunque momento.

Nel caso di giochi d’acqua, senza Di.Co. andrebbe sempre effettuata una verifica strumentale. Evitare la
verifica e dichiarare non pericolosa I'aspirazione richiede, come detto, una approfondita conoscenza della
norma tecnica.

Anche in questo caso, & sempre possibile scollegare la pompa del gioco d’acqua, meglio se idraulicamente e
non solo elettricamente, documentando la messa in sicurezza attraverso una relazione.

4.5 [ sistemi ausiliari di intervento in caso di ostruzione

I montaggio di sistemi di blocco delle pompe sia a comando manuale (pulsante di emergenza a bordo vasca)
che automatico (arresto immediato dell’impianto in caso di depressione nella tubazione) é previsto dalla
norma tecnica UNI EN 13451-3 che dice: Nota 2: Questi dispositivi/sistemi non sono considerati sistemi “a
prova di guasto” dato che nessun sistema di rilascio del vuoto di tipo noto é in grado di offrire una protezione
completa contro tutti i pericoli di intrappolamento nelle aspirazioni. La presentazione dei sistemi di rilascio del
vuoto come sistemi “a prova di guasto” promuoverebbe un falso senso di sicurezza tra gli utilizzatori di questi
dispositivi/sistemi. L'installazione di questi dispositivi rappresenta sicuramente un incremento della sicurezza
ma non possono ritenersi alternativi alla messa a norma.
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